
APH 550 AUTOMATISCHER PHOROPTER

AUTOMATISCHER PHOROPTER
FÜR DEN MODERNEN
AUGENOPTIKBETRIEB
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 Ihr örtlicher Fachhändler:

Sphäre und Zylinder Prisma 

FUNKTIONEN

Polarisierung  Kreuzzylinder

Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

KOMPATIBLER BILDSCHIRM

CS POLA 600 CP 550CS 550

MESSBEREICH  ZUSATZGLAS

Pupillendistanz 48 mm ~ 80 mm Rot/Grün-Filter •

Sphäre
-28.75 ~ 27.25 dpt

Polarisationsfilter •   (0.12 dpt, 0.25 dpt, 0.50 dpt, 1.00 dpt)

Zylinder
~ 6.00 dpt ~ + 6.00 dpt

Prisma 6 Δ / 10 Δ(0.25 dpt, 1.00 dpt)

Achse 0° ~ 180° (1° / 5°) Roter Maddox-Zylinder (horiz./vert.)           Rot

Prisma 0 ~ 20 Δ (0.1 Δ / 0.5 Δ / 1.0 Δ) Glas für Retinoskopie •

  Kreuzzylinder (± 0.50 dpt) •

KONVERGENZ (Nahsicht) • Lochblende •

  Abdeckscheiben •

HSA 12/13.75/16/18 mm Jackson-Kreuzzylinder ± 0.25/±0.50 dpt

TASTATUR  MAßE UND GEWICHT

Bildschirm 10‘‘ 4 Touchscreen Kopf 417 (B) (max) x 112 (T) x
308 (H) mm – 5,3 kg

Integrierter Drucker • Bedienpult
272 (B)  x 272  (T) x

  204 (H) mm – 2,5 kg

NETZTEIL AC100 240 V, 50/60 Hz Netzteil 83 (H) mm – 2,4 kg

–Konformitätskennzeichnung




