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Technische Maße

Fußauslöser/Doppellaufrollen

Stufenlose Rücken-, Fuß- und Sitzverstellung 
per Gasfeder mit Fußauslöser. Radbremse 
rechts und links zum Feststellen der 360° 
drehbaren Rollen für einen stabilen Stand. 

Rücken-/Beinteil

• Laser-Rahmenprofil 5 mm
• Länge inkl. Rollen 1.000 mm
• Breite inkl. Rollen  650 mm
• Breite inkl. Armlehnen 680 mm
• Rollen-Durchmesser ø 300/125 mm

Max. Belastbarkeit 135 kg

Gerätegewicht 56 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

 Winkel  Maße (L x B)
• Rückenteil  +80°  830 x 510 mm
• Sitzteil  +30°  530 x 510 mm
• Beinteil  -82°  380 x 510 mm

• Polsterhöhe 50/90 mm
• Länge gesamt 1.750 mm
• Armlehnen  0°/+180°  Höhe 810 mm
• Einstiegshöhe 610 mm
• Sesselhöhe max. 1.360 mm

Hubeinheit

Ergonomisch geformte, praktische Schiebegriffe.

Schiebegriffe

+80°

+30°

Standardfarbe  Anthrazit  Art. Nr.: 3037 0052

„skai® Tundra“  
auf Seite 94

„skai® Pandoria Plus“  
auf Seite 95
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